
WD Red Plus NAS Hard Drive WD10EFRX(WD10EFRX)
WD Red Plus NAS Hard Drive WD10EFRX - Disque dur - 1 To - interne - 3.5"- SATA 6Gb/s -
mémoire tampon:64 Mo - pour My Cloud EX2;EX4

Votre vie numérique est unique. C'est pourquoi WD propose toute une gamme de disques durs
internes qui sont tout aussi particuliers que vous. Et WD Red,conçu et testé pour les systèmes NAS
pour particuliers et petites structures de travail. Avec sa légendaire qualité et capacité
d'assistance,WD offre une gamme élargie de disques durs aux caractéristiques particulières. WD
vous offre le choix. Et c'est quelque chose d'essentiel.

Mise en avant

Le bon choix
Le secret est dans la technologie
Économise de l'énergie et de l'argent

Les atouts

Le bon choix
Aucun autre disque n'est spécifiquement conçu pour les systèmes NAS pour la maison et les petits espaces de travail.
Le secret est dans la technologie
La technologie exclusive,NASware,permet à WD Red de s'intégrer parfaitement aux environnements exigeants des systèmes NAS de
petite taille.
Économise de l'énergie et de l'argent
WD maintient un faible niveau de consommation pour le bonheur de votre système NAS et de votre portefeuille.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit WD Red Plus NAS Hard Drive WD10EFRX - disque dur - 1 To - SATA 6Gb/s

Type Disque dur - interne - Native Command Queuing (NCQ),IntelliPower,technologie
Advanced Format,compatible NAS,technologie NASware,3D Active Balance Plus

Capacité 1 To

Format 3.5"x 1/3H

Interface SATA 6Gb/s

Débit de transfert de données 600 Mo/s

Taille de la mémoire tampon 64 Mo

Caractéristiques Native Command Queuing (NCQ),IntelliPower,technologie Advanced
Format,compatible NAS,technologie NASware,3D Active Balance Plus,S.M.A.R.T.

Dimensions (LxPxH) 101.6 mm x 147 mm x 26.1 mm

Poids 450 g

Garantie du fabricant Garantie de 3 ans

Conçu pour My Cloud EX2;EX4

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique Disque dur - interne

Capacité 1 To



Format 3.5" x 1/3H

Interface SATA 6Gb/s

Taille de la mémoire tampon 64 Mo

Caractéristiques Native Command Queuing (NCQ),IntelliPower,technologie Advanced
Format,compatible NAS,technologie NASware,3D Active Balance Plus,S.M.A.R.T.

Largeur 101.6 mm

Profondeur 147 mm

Hauteur 26.1 mm

Poids 450 g

Performances

Débit de transfert du lecteur 600 Mo/s (externe)

Débit de transfert interne 150 Mo/s

Fiabilité

Fiabilité MTBF 1,000,000 heure(s)

Erreurs irrécupérables 1 sur 10^14

Cycles de
chargement/déchargement 600,000

Expansion et connectivité

Interfaces 1 x SATA 6 Gb/s - ATA série de 7 broches

Baie compatible 3.5" x 1/3H

Alimentation

Consommation électrique

3.3 Watt (lecture)
3.3 Watt (écriture)
2.3 Watt (inactif)
0.4 Watt (veille)

Divers

Normes de conformité RoHS

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans

Caractéristiques
d’environnement

Température minimale de
fonctionnement 0 °C

Température maximale de
fonctionnement 65 °C

Résistance aux chocs 65 g @ 2 ms (en fonctionnement) / 350 g @ 2 ms (au repos)

Niveau sonore 21 dBA

Information de compatibilité

Conçu pour WD My Cloud EX2
WD My Cloud EX4



* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


