
Cherry DC 2000 Filaire Français USB(JD-0800FR-2)
Cherry DC 2000 Filaire Français USBEnsemble filaire CHERRY DC 2000,clavier silencieux marqué laser
et souris optique 3 boutons 1200 dpi ambidextrenoir - usb

Le CHERRY DC 2000 se concentre sur le cœur de notre activité:le travail de bureau. Résistant,précis et
fiable,cet ensemble clavier et souris filaire est équipé pour répondre à toutes les exigences du quotidien
professionnel.

Mise en avant

Optimisé pour les exigences professionnelles lors de l'utilisation au bureau
Souris filaire avec molette de défilement
Design symétrique aux dimensions standard - pour droitiers et gauchers
Clavier filaire plat avec marquage des touches au laser résistant à l'usure
LED d'état bleues
Plug and Play par connexion USB du clavier et de la souris

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit CHERRY DC 2000 - ensemble clavier et souris - français - noir

Type de périphérique Ensemble clavier et souris

Interface USB

Appareil d'entrée Clavier

Disposition Français

Nbre de touches 105

Nombre de touches spéciales 4

Fonction de raccourcis
clavier Veille,calculatrice,e-mail,navigateur

Fonctions Indicateur DEL de statut,antirayure,technologie Cherry LPK,forme plate

Dispositif de pointage Souris - optique

Nombre de touches 3

Caractéristiques Roulette de défilement,résolution 1 200 ppp,pour gaucher et droitier

Couleur Noir

Garantie du fabricant Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique Ensemble clavier et souris

Interface USB

Dimensions (LxPxH) / Poids Clavier:45.8 cm x 17 cm x 2 cm / 530 g
Souris:6.2 cm x 10.9 cm x 3.7 cm / 90 g

Appareil d'entrée

Type Clavier

Nbre de touches 105



Nombre de touches spéciales 4

Fonction de raccourcis
clavier Veille,calculatrice,e-mail,navigateur

Disposition Français

Fonctions Indicateur DEL de statut,antirayure,technologie Cherry LPK,forme plate

Dispositif de pointage

Type Souris

Nombre de touches 3

Technologie de détection de
mouvements Optique

Caractéristiques du dispositif
de pointage Roulette de défilement,résolution 1 200 ppp,pour gaucher et droitier

Divers

Couleur Noir

Câbles inclus 2 x câble USB - 1.8 m

Normes de conformité Plug and Play,UL,C-Tick,GS,FCC,TUV SUD GS

Fiabilité MTBF 45,000 heures

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans
Garantie étendue - 1 an

Caractéristiques
d’environnement

Température minimale de
fonctionnement 0 °C

Température maximale de
fonctionnement 50 °C

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


